
 

INSTRUCCIONES DE INSTALACION DE 
REDES ANTIPALOMAS ALASTOP 

 
Formatos de las redes: 
 
- Luz 19: cuadrado de 19 mm. 
- Luz 50: cuadrado de 50 mm. 
 
Ambos modelos están disponibles en rollos de 5x5 m y de 10 x 10 m. 
 

   
 
Cómo se instala: 
 
• Coloque los anclajes de pared a cada 50 cm del perímetro de la red. Asegúrese de que el muro 

dónde coloca los tornillos esté en buen estado para asegurar una correcta sujeción. 
• Pase el cable de acero galvanizado de 2 mm por el interior de los anclajes perimetrales. 
• El cable se tensará con uno o varios tensores mecánicos a fin de obtener una tensión uniforme. 
• A cada lado del tensor el cable estará sujeto por un sujeta cables M6. 
• Se iniciará la sujeción de la red al cable perimetral des de un ángulo. Es necesario que se 

sujete la red al cable en cada cuadrícula. 
• Revise la tensión del cable y de la red  antes de acabar la instalación. Asegúrese de que no queda 

demasiado tensa. 
 
ADVERTENCIA: En instalaciones dónde se requiera de trabajos verticales o de altura debido a su complejidad o 
dificultad de acceso, se deben utilizar los equipos de protección individual a fin de evitar posibles caídas y riesgos 
propios de la actividad.       

 
 

Visite nuestra web www.alastop.es 
 


